2021-2022学年度人教版物理九年级全一册上学期期末总复习
填空题专项训练
一、填空题
1．在家庭电路中，各用电器之间是_______（选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小刚在家里正开着空调上网查资料，妈妈用电饭锅做着饭，又让电热水壶工作时，空气开关立刻“跳闸”，分析原因可能是_______。
[image: figure]2．“悬浮灯泡”能够悬浮发光，如图甲所示。图甲中的基座内有一个电磁铁，而悬浮的灯泡内部装有用闭合线圈连接的LED灯和条形磁铁，其内部结构如图乙所示。
(1)当基座内电路接通电源后，灯泡能悬浮在空中是因为灯泡受到的_________力和重力是对平衡力；
(2)乙图中的电源左端为_________极；
(3)若要使灯泡悬浮的高度增加，你可以采取的方法之一是：__________________。
3．质量为0.2kg的液化气全部燃烧放出的热量是_________J，若放出热量有40%被利用，要把10kg的水加热至沸腾水的温度不得低于_____℃。（气压为一标准大气压，q液化气=4.2×107J/kg）
[image: figure]4．小华在燃烧皿中放入5g酒精，对300g水加热，待酒精燃尽后水温升高了50℃。已知水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），酒精的热值为3.0×107J/kg此过程中，酒精燃烧放出的热量为______J，水吸收的热量为______J，水的内能是通过______方式增加的。
5．酿酒坊里的发酵罐配有笨重的密封罩，为了方便操作，设计了一个杠杆和电磁铁组合系统来升降密封罩，如图所示。电磁铁的工作原理是电流的______效应，该现象最早是由丹麦物理学家奥斯特发现的。该装置通电后，电磁铁上端为______（选填“N”或“S”）极。
[image: figure]6．家庭电路中电灯、电视、电风扇的连接方式是______（填“串联”或“并联”）；带有金属外壳的电水壶用三脚插头，是为了使用时让金属外壳与______相连；家庭电路中电流过大时，空气开关自动切断电路，俗称跳闸，产生跳闸的原因可能是______。





7．在1个标准大气压下，用一台热损失的燃气灶将初温为的水加热至沸腾，水要吸收______的热量，需要消耗______的天然气。（）
8．仅让一只“220V 100W”的白炽灯泡连续工作30min，如图所示的电能表转盘转动了120r，则灯泡实际消耗的电能为_______J，实际功率为_______W，灯泡两端的实际电压_______（选填“高于”、“等于”或“低于”）额定电压220V。
9．毛皮摩擦过的橡胶棒带负电是因为橡胶棒__（选填“得到”或“失去”）电子；在干燥的秋天用塑料梳子梳头发，越梳理越篷松，是因为摩擦使头发带电，而同种电荷相互__。
10．在如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑片P从b端移动到a端的过程中，电压表示数U与电流表示数I的关系图像如图乙所示，R1的阻值为______ Ω，电源电压为_____V，电路消耗的最小功率为_________W。
[image: figure][image: figure]     [image: figure]
11．用酒精灯给试管内的水加热至沸腾，会看到水蒸气将软木塞顶开，水蒸气内能_______ （选填“增加”或“减小”），此过程与汽油机______冲程的能量转化相同.酒精燃烧时是将_____能转化为内能。
12．关闭家中其他用电器， 仅让一只“220V 100W”的灯泡接在家庭电路中连续工作30 min，如图所示的电能表的转盘转动了100r，则该灯泡消耗的电能为 _______ J，实际功率为 ________ W，灯泡两端的实际电压 ______ （选填“高于”、“等于”或“低于”）其额定电压220V。
[image: figure]13．氢能源具有来源广、热值高、无污染等优点．氢气的热值为1.4×108J／kg，完全燃烧0.5 kg的氢气可放出 ______J的热量；若一罐氢气用去了一半，则剩余氢气的热值______(大于／等于／小于)1.4×108J／kg
14．电工用如图方法检验家庭电路是否有短路情况，他先在进户线的干路上串联一个标有“220 V 40 W”的白炽灯L1， 然后断开房间的所有开关，ab间加220 V电压， 发现L1正常发光， 说明家庭电路____(选填“有”或“没有”)短路情况，若闭合开关S，灯泡L2___(选填“能”或“不能” )正常发光，若此时用试电笔接触A点处，氖管_______会或不会)发光．
15．小明家电能表上标有“220V 10（30）A 1500r/(kW·h)”等字样。一天他测得供电电压正常，观察到家中的用电器都工作时，2min内电能表的转盘转过300转，用电器消耗的电能是_________J，他家用电器的总功率是_________W。夏日来临，他家又买了台功率是300W的冰箱，从电能表使用的角度考虑，他家电路_________（填“允许”或“不允许”）安装这台冰箱；带有金属外壳的电冰箱应该使用三脚插头，是为了使用时让金属外壳与_________相连。
[image: figure]16．某电动机标有“220V 1100W”字样，电阻为4Ω。这台电动机正常工作1min，产生的热量为_________J；10s内该电动机消耗的电能为_________J，电动机效率为_________%（效率精确到0.1%）。
[image: figure]17．如图所示的电路中，灯泡L上标有“3V 0.9W”字样，电源电压为5V且保持不变。在滑片移动能保证电路元件安全的过程中，当电压表示数为_________V时，灯丝电阻正好为10Ω；在灯正常发光状态下，通电10s滑动变阻器的电阻丝产生的热量是_________J。

18．如图所示，电源电压保持不变，电阻R1=R2=R3=10Ω，要使R2、R3并联，应闭合开关___________，此时电流表示数为I1；要使R1、R2串联，开关S1、S2应___________（选填“断开”或“闭合”），此时电流表的示数为I2；则I1∶I2=___________。





[image: figure]19．如图所示是用来测量电能的仪表，这只电表此时的读数是___________。小明家有一台电饭锅，铭牌上标有“  ”的字样，某次电饭锅单独正常工作时，电能表的转盘转了600转，则此次电饭锅工作了___________。如图所示是电饭锅接线的三脚插头，其中___________脚与电饭锅的金属外壳相连。









20．如图所示电路中，电源电压保持不变，电阻与的阻值之比为。开关断开时，与的电功率之比为___________；开关闭合前后，通过电阻的电流之比为___________。
[image: figure]      [image: figure]    [image: figure]    [image: figure]
第20题图                 第21题图        第22题图                   第23题图
21．如图所示，电源电压不变，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，当开关S闭合后，在滑片P从b端向a端滑动过程中，会出现的现象是小灯泡亮度______（选填“增强”或“减弱”），弹簧长度______（选填“变长”或“缩短”）。
22．火箭发射升空时，燃料通过燃烧将_____________能转化为燃气的内能，火箭加注的燃料是氢，这是因为氢气的____________大，内燃机有四个工作冲程，如图是内燃机的___________ 冲程，活塞下降时，燃气内能_____________（选填“减少”或“增加”）．




23．如图甲是灯泡L和电阻R的电流随电压变化图像，如果将它们串联在电路中，当通过的电流是时，灯泡恰好正常发光，灯泡的额定功率为_______W；若将它们按图乙所示接入电路中，先闭合开关S，再闭合开关，发现电流表示数变化了，此时灯泡的实际功率为______W，在此状态下通电，电路中电流做的功是______J。



[image: figure]24．如图所示是用电压表和电流表测电阻的一种连接方法，为待测电阻，如果考虑电表内阻对测量结果的影响，则电压表示数_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）两端的实际电压，电流表示数_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）通过的实际电流。



25．将标有“”字样的灯泡甲和标有“”字样的灯泡乙，串联接在的电源上，更亮的灯是______，如果两只灯泡并联，更亮的是______。

26．在家电博览会上，小亮家买了一款标有“”的电热水器。


(1)大功率家用电器需要使用专用插座，插座的常用规格有和两种，该电热水器应选用哪种规格的插座_____；



[image: figure](2)已知该电热水器的加热效率为90%，它正常工作时把水从20℃加热到47C，水吸收的热量为_____J，______s。（，）

27．某同学家的电能表本月末抄表时的示数如图所示，若本月应交电费45元，且电价为0.5元/度，本月用电______度，上次抄表时电能表的示数为______kW·h。若只接入某用电器工作一段时间，电能表的转盘转过，则在这段时间内该用电器消耗了______kW·h的电能。
[image: figure]28．电器设备给人们的生活带来了便利！我国家庭电路的电压为______V，家用电器间的连接方式是______（选填“串联”或“并联”）。为了避免人不小心接触火线，电流经人体流入大地时发生触电事故，会装上______对人体起到保护作用。











29．如图所示电路，电源电压保持不变。L上标有“6V 3W”字样，（灯丝电阻不随温度改变）灯泡电阻是______Ω。当只闭合开关S、S1时，电流表示数为，电压表示数为，灯消耗的电功率为；当只闭合开关S、S2时，电流表示数为，电压表示数为U2，灯消耗的电功率为。已知， ，和电流之比为______，和电阻之比为______。

[image: figure]30．小明观察到家中电能表的示数如图所示，现只接1000W的空调和200W的电视机各一台，半小时后电能表的示数将变为______，他家电能表允许用电器10min内最多消耗______J的电能。
31．如图所示的电路，电源电压恒为10V，小电动机内部线圈的电阻为2Ω，闭合开关S，当滑动变阻器的阻值为5Ω时，电压表的示数为8V，此时电动机正常工作，则电路中的电流为______A。通电10min电流通过电动机内部线圈产生的热量是______J，电流通过电动机做功______J。
[image: figure]        [image: figure]     [image: figure]
第31题图                     第32题图                     第33题图
32．如图所示电路中，电源电压恒为9V，小灯泡标有“6V 6W”字样，滑动变阻器标有“10Ω 1A”字样。则小灯泡正常发光时的电阻是______Ω，当电压表示数为3V时，小灯泡的电功率为______W，电路的总功率为______W。（小灯泡电阻不随温度变化而变化）
[image: figure]33．图的电路中，电源电压可调，灯L上标有“6V 6 W”的字样，R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R2上标有“50Ω  2 A”的字样，两表的量程分别是0~3 A和0~15 V．闭合S1S2S3，调节电源电压使灯L正常发光，则此时通过灯L的电流为______ A． 当只闭合开关S2时，移动滑片P，保证电路安全前提下，要求至少有一个电表示数不低于量程的一半，则电源可调的最高电压与最低电压的差值为_________V．
34．小明在家中用煤气灶将初温为20℃，质量为2kg的一壶水加热到80℃，这是通过的______方式使水的内能______。如果煤气完全燃烧放出的热量只有60%被水吸收，则至少需要燃烧______kg的煤气[水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)，煤气的热值为4.2×107J/kg]。
35．为了比较酒精和碎纸片的热值，如图所示，两同规格的烧杯中装有质量相等的水，取质量_____（“相等”或“不相等”）的酒精和碎纸片分别放入两个燃烧皿中，点燃它们分别给烧杯加热，直到酒精和碎纸片完全燃烧通过比较_____，从而确定酒精和碎纸片的热值大小关系．
[image: figure]36．如图所示的电路，开关S接到a后，电磁铁左端为_____极，小磁针静止时，A端是_____极；将开关S由a拨到b，调节滑动变阻器，使电流表示数不变，则电磁铁的磁性_____（选填“增强”、“不变”或“减弱”）．

[image: figure]37．电阻R1=10Ω，R2=20Ω，若将它们串联在30V的电源两端，R1消耗的电功率为P1，R2消耗的电功率为P2，整个电路在1s内电流做功为W1，则电功率之比P1∶P2=________；若将它们并联在同一电源上，整个电路相同时间内电流做功为W2，则电流做功之比W1∶W2=____________。
38．如图所示是某车间自动除尘装置的简化电路图。空气中尘埃量较少时，光源发出来的光被挡板挡住了。当空气中尘埃量达到一定值时，由于尘埃的反射，部分光越过挡板射到光敏电阻上，光敏电阻变小，电路中的电流增大，电磁铁的磁性 ________ ，在衔铁的作用下，开启自动除尘模式。若图中a、b一个是除尘器，一个是指示灯，则 ________ 是除尘器。

[image: figure]39．在如图所示的电路中，电阻R0为6Ω，电源电压不变。把“6V  3W”的小灯泡接在 AB间，CD间接电流表，闭合开关S，小灯泡正常发光，则电源电压为______V，电流表的示数为______A。如果把这个小灯泡接在CD间，AB间接电压表，闭合开关S，若灯丝电阻与正常发光时相同，则电压表的示数为______V。

40．两个电阻的电流随电压变化的关系图象如图甲所示，将它们连接在如图乙所示的电路中．当闭合开关S1，断开开关S2、S3时，电阻R1、R2两端的电压之比为_____；当断开开关S1，闭合开关S2、S3时，经过一段时间，电流通过电阻R1、R2产生的热量之比为_____。
[image: figure]
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参考答案
1．并联    用电器的总功率过大    
【详解】
[1]家用电器之间是并联时，各家用电器都正常工作，并且互不影响。
[2]小刚在家里正开着空调上网查资料，妈妈用电饭锅做着饭，又让电热水壶工作时，空气开关立刻“跳闸”，这说明电路中的电流过大了，其原因是接入电路中用电器的总功率过大，造成干路电流过大。
2．磁    负    滑动变阻器滑片向左移动或增加线圈匝数（写出一条即给分）    
【分析】
(1)一对平衡力必须大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上；

(2)安培定则：用右手握住螺线管，让四指弯曲且与螺线管中电流方向一致，则大拇指所指的那端就是通电螺线管的北极；
(3)通电螺线管的磁性强弱与电流大小和线圈匝数有关。
【详解】
(1)[1]灯泡悬浮停在空中时，受到向上磁力与重力大小相等，方向相反，作用在同一直线上，作用在同一物体上，这两个力是一对平衡力；
(2)[2]乙图中悬浮灯泡内条形磁铁的下端为S极，根据同名磁极相互排斥可知，灯要受到向上的磁力，所以通电螺线管上端应为S极，下端为N极，由安培定则可知，电源右端为正极，左端为负极；
(3)[3]要使灯泡悬浮的高度增加，就要增大其磁性，除调节滑动变阻器阻值外，还可以增加电磁铁线圈的匝数。
3．8.4×106    20    
【分析】



知道液化气的质量和热值，根据求出每瓶液化气全部完全燃烧放出的热量；根据求出水吸收的热量，标准大气压下水的沸点为100℃，根据 求出水的初温。
【详解】
[1]0.2kg的液化气全部完全燃烧放出的热量：

；

[2]由可得，水吸收的热量：

，

由可得，水升高的温度为：

，
标准大气压下水的沸点为100℃，要把这些水加热至沸腾，则水的初温至少为：
100℃−80℃=20℃。
4．1.5×105    6.3×104    热传递    
【详解】
[1]酒精燃烧放出的热量
Q放=mq=5×10-3kg×3.0×107J/kg=1.5×105J
[2]水吸收的热量
Q吸=cm水Δt=4.2×103J/(kg·℃)×0.3kg×50℃=6.3×104J
[3]此过程中，水吸收热量，内能增大，通过热传递的方式改变物体的内能。
5．磁    N    
【详解】
[1][2]电磁铁的工作原理是电流的磁效应，该现象最早是奥斯特发现的。由图看出，电流从电磁铁上端流入，依据安培定则，四指顺着电流方向，大拇指应向上，所以上端为N极。
6．并联    大地    短路或用电器的总功率过大    
【详解】
[1]家庭电路中电灯、电视、电风扇在工作时互不影响，所以它们是并联连接的。
[2]带有金属外壳的电水壶用三脚插头，是为了使用时让金属外壳与大地相连，避免其金属外壳漏电时发生触电事故。
[3]短路、用电器的总电功率过大，都会造成家庭电路中电流过大、空气开关跳闸。

7．    0.032    
【详解】



[1]在一个标准大气压下水的沸点为，将初温为的水加热至沸腾，水吸收的热量为





[2]天然气灶热损失，即其热效率为，由可得，天然气燃烧需放出的热量为



由得，需要消耗天然气的体积为


8．1.44×105    80    低于    
【详解】
[1]“3000r/kW·h”，它表示：每消耗1kW·h的电能，电能表的转盘转3000圈；转盘在30min内转了120转，灯泡消耗电能


[2]灯的实际功率


[3]由于灯的实际功率低于额定功率100W，所以灯的实际电压低于额定电压。
9．得到    排斥    
【详解】
[1]用毛皮摩擦橡胶棒时，橡胶棒的原子核束缚核外电子的本领强而得到电子，因有多余电子而带负电。
[2]在干燥的秋天用塑料梳子梳头发，头发随着飘动起来，而且越梳理蓬松得越厉害，由于摩擦起电，同种电荷相互排斥。
10．10    6    1.2    
【详解】

[1][2]由图甲可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流；当滑片于a端时，其接入电路电阻为0，电路中的电流最大，由图乙可知I1=0.6A，由可得，电源的电压：

；
当滑片于b端时，变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，由图乙可知，I2=0.2A，U2=4V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电源的电压：

；
因电源的电压不变，联立①②解得：R1=10Ω，U=6V；
[3]电路消耗的最小功率： 

。
11．减小    做功    化学    
【详解】
[1][2]用酒精灯给试管内的水加热至沸腾，会看到水蒸气将软木塞顶开，水蒸气的内能转化为塞子的机械能，橡皮塞的机械能增大，水蒸气的内能减小；与汽油机的做功冲程的能量转化方式相同；
[3]酒精燃烧时，酒精的化学能转化为内能。
12．1.44×105    80    低于    
【详解】



[1]“”，它表示：每消耗的电能，电能表的转盘转2500圈；电能表的转盘转1圈，用电器消耗电能：；转盘在30min内转了100转，灯泡消耗电能：

；
[2]灯的实际功率：

；
[3]由于灯的实际功率低于额定功率100W，所以灯的实际电压低于额定电压。
13．7×107    等于    
【详解】
（1）由Q=qm可得，完全燃烧0.5 kg的氢气可放出热量


（2）热值是燃料的一种特性，与燃料的质量无关，所以氢气用去了一半，则剩余氢气的热值不变，仍等于1.4×108J／kg．
14．有    不能    不会    
【详解】
由图知道，在进户线的干路上串联一个标有“220V   40W”的白炽灯L1 ，然后断开房间里的所有开关，当ab间加220V电压时，由于所有开关都断开，则正常情况下，火线和零线是不接触的，但此时发现L1 正常发光，则说明家庭电路有短路的地方，只有L1工作，且正常发光，所以由于此时有短路的地方，即使闭合开关S，灯泡L2 也不能发光；由图知道，接入L1后其正常发光，L1左侧接火线，其右侧接零线，所以此时用测电笔接触A点，氖管不会发光．
15．7.2×105    6000    允许    大地或地线    
【分析】


1500r/(kW⋅h)表示每消耗1kW⋅h的电能，电能表的转盘转过1500r，据此求出电能表的转盘转了300转消耗的电能；再利用求他家用电器的总功率；由电能表的参数可知电能表的工作电压和允许通过的最大电流，根据求出允许家用电器同时工作的最大功率，减去原来用电器的电功率，和300W比较得出答案；家庭电路中为了安全用电，金属外壳都要接地，金属外壳的用电器漏电时，地线把人体短路，避免触电事故的发生。
【详解】
[1]电能表的转盘转300转消耗的电能：

；
[2]他家用电器的总功率：

；
[3]电能表上标有“220V10(30)A”的字样，其中30A是指电能表平时工作时允许通过的最大电流，电能表平时工作时能接的用电器的最大功率：

，

，
所以从电能表使用的角度考虑，他家电路允许安装这台冰箱；
[4]用电器的金属外壳一定要接地（与大地相连），避免用电器的金属外壳漏电时发生触电事故。
16．6000    11000    90.9%    
【分析】


(1)已知电动机的额定电压和额定功率，根据可求此时电路中的电流，再根据公式可求这台电动机1min内产生的热量；


(2)已知时间10s，根据可求出消耗的电能；
(3)电动机消耗的电能减去线圈产生的热量就是电动机的输出功率转化成机械能的能量，转化成机械能的能量与消耗的总电能的比值就是这台电动机的效率。
【详解】

[1]根据可知，这台电动机正常工作时电路中的电流：

，
则这台电动机1min内产生的热量：

；
[2]10s内该电动机消耗的电能：

；
[3]该电动机在1min内消耗的电能：

，
转化成的机械能：

，
则电动机的效率：

。
17．2V    6    
【分析】
根据串联电路的电压特点求出电压表的示数，根据焦耳定律求出热量的多少。
【详解】
[1]灯L标有“3V0.9W”，则灯泡正常发光时的电阻：

，
灯丝的电阻正好为10Ω时，灯L正常发光，则灯泡两端的电压为3V，根据串联电路的电压特点可知，滑动变阻器两端的电压即电压表示数：

；
[2]在灯L正常发光的状态下，电路中的电流：

，
滑动变阻器消耗的电能全部转化为内能，则通电10s，滑动变阻器的电阻丝产生的热量：

。
18．S1、S2    断开    4∶1    
【分析】
电路的基本连接形式有两种：一种是串联，在串联电路中电流只有一条路径，各用电器之间相互影响；另一种是并联，在并联电路中电流有多条流通路径，各用电器之间互不影响，独立工作；根据电阻的串并联特点和欧姆定律分别计算I1、I2，然后再求出比值。
【详解】
[1]如图所示，要使电阻R2、R3并联，则电流分别通过电阻R2、R3，则应闭合开关S1、S2，电阻R1处于短路状态；
[2]要使R1、R2串联，电流从电源的正极流出依次经过R1、R2，则开关S1、S2都断开；
[3]R2、R3并联时，电流表在干路上，则电流表的示数：

，
R1、R2串联时，电流表测量串联电路中的电流，则电流表的示数：

，
则有：

。
19．2168.5    15    A    
【详解】
[1]由于电能表上的最后一位是小数，单位是kW•h，所以图示电能表的示数为2168.5kW•h。
[2]用电器消耗的电能为


根据W=Pt可知用电器工作的时间为


[3]三脚插头的A脚与用电器外壳相连，当三脚插头插入三孔插座时，三脚插头的A脚与三孔插座中接地线的孔相连，即：使金属外壳与大地相连通，这样若金属外壳的用电器外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。


20．        
【详解】
[1]开关S断开时，R1、R2串联，电压表测R1两端的电压，因串联电路中各处的电流相等，R1与R2的电功率之比


[2]开关S断开时，R1、R2串联，因串联电路中各处的电流相等，则通过电阻R1的电流为


开关S闭合后，电路为R1的简单电路，则通过电阻R1的电流为


所以，开关S闭合前后，通过电阻R1的电流之比


21．减弱    变长    
【详解】
[1]由图知，滑片从b向a移动的过程中，滑动变阻器的电阻变大，则电路中的电流变小，那么小灯泡的亮度减弱。
[2] 结合图及安培定则知，电磁铁的上端为N极，据同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引知，弹簧上的条形磁铁被电磁铁排斥，而电路的电流变小时，电磁铁的磁性减弱，则弹簧的长度比之前的长度变长了。

22．化学    热值    做功    减少    
【详解】
火箭发射升空时，燃料通过燃烧将化学能转化为燃气的内能；选择液体氢作燃料是因为氢气的热值大；乙图火花塞正在喷出电火花，该冲程是内燃机的做功冲程；在做功冲程中，高温高压的燃气膨胀做功，推动活塞下降，将燃气的内能转化为活塞的机械能，燃气的内能减少、温度降低．
23．1.25    0.4    36    
【详解】
[1]如图甲所示，电流为0.5A时，灯泡两端电压为2.5V，灯泡恰好正常发光，灯泡的额定功率为
P=UI=2.5V×0.5A=1.25W

[2]图乙为并联电路，先闭合开关S，电流表测灯泡电流，再闭合开关，电流表测干路电流，电流表示数变化了0.2A，则电阻中的电流为0.2A，由图甲可知，此时，电源电压为1V，灯泡中的电流为0.4A，灯泡的实际功率为
P′=U′I′=1V×0.4A=0.4W
[3]在此状态下通电1min，干路电流为0.6A，电流做的功是
W=U′I总t=1V×0.6A×60s=36J
24．大于    等于    
【详解】


[1]考虑电流表有内阻，两端会有很小的电压，电压表测量和电流表两端的电压，示数大于两端的实际电压。


[2]电压表中有微弱电流，没有通过电流表；电流表测量通过的电流，示数等于通过的实际电流。
25．乙    甲    
【详解】

[1]甲乙两灯泡的额定电流相同，乙的额定电压较大，由欧姆定律可知乙灯电阻较大；串联接在的电源上，通过两灯泡的电流相同，由欧姆定律可知乙两端电压较高，由P=UI可知乙灯实际功率较大，故两灯串联时，乙灯更亮。
[2]如果两只灯泡并联，电压相同，乙灯电阻较大，由欧姆定律可知通过乙灯电流较小，由P=UI可知乙灯实际功率较小，故两灯并联时，甲灯更亮。


26．16A            
【详解】
(1)[1]热水器的额定电流为


故选用16A插座。
(2)[2]水的质量为


水吸收的热量为


[3]电热水器的加热效率为90%，它正常工作时需要加热的时间为


27．90    841.6    0.01    
【详解】
[1]本月用电为


[2]本月末抄表时的示数如图所示为931.6kW·h，本月用电90kW·h，上次抄表时电能表的示数为
931.6kW·h-90kW·h=841.6kW·h

[3]电能表的转盘转过，这段时间内该用电器消耗的电能为


28．220    并联    漏电保护器    
【详解】
[1]我国家庭电路的电压为220V，动力电路电压是380V。
[2]家用电器可以独立工作，故电器间的连接方式是并联。
[3]电流经人体流入大地时会发生触电事故，漏电保护器可以及时断开电路，对人体起到保护作用。
29．12    2:1    1:3    
【详解】
[1]L上标有“6V 3W”字样，灯泡电阻是



[2]灯泡电阻不变，由可知



即。



[3]由可知，和电阻之比为



即。

30．1124.0        
【详解】
[1]只接1000W的空调和200W的电视机各一台，半小时消耗的电能为


电能表的示数将变为


[2]他家电能表允许用电器10min内最多消耗


31．0.4    192    1920    
【详解】
[1]由图知，R与M串联，电压表测M两端电压，电流表测电路中电流，由串联电路的电压特点可得，R两端电压


电路中电流


[2]通电10min电流通过电动机内部线圈产生的热量


[3]电流通过电动机做功


32．6    1.5    4.5    
【详解】
[1]小灯泡正常发光时的电阻为


[2]当电压表示数为3V时，小灯泡的电功率为


[3]由图知，灯与变阻器串联，电流表测整个电路的电流，电压表测灯两端的电压。当电压表示数为3V时，通过灯和变阻器的电流为


电路的总功率为


33．1A    26V    
【详解】


由于灯L上标有“6V 6 W”的字样，所以灯L正常发光时，通过灯L的电流是： =1A；当只闭合开关S2时，R1与R2串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，由于滑动变阻器R2上标有“50Ω  2 A”的字样，所以，电路的最大电流是：I最大=2A，此时，R1的两端有最大电压：U1最大=2A×10Ω=20V；若此时电压表的示数是15V，则滑动变阻器接入电路的阻值是： ，即符合要求，所以，电源电源为最大值，即U最大= U1最大+15V=35V；

当滑动变阻器接入最大电阻，且电压表示数为量程的一半时，电路电阻最大，电流最小为 ，此时R1的两端有最小电压：U1最小=0.15A×10Ω=1.5V，即电路有最小电压，U最小= 1.5+7.5V=9V，所以，电源可调的最高电压与最低电压的差值是：U最大- U最小=35V-9V=26V．
34．热传递    增加    0.02    
【详解】
[1][2]用煤气灶烧水的过程中，能量发生了转移，是通过热传递的方式使水的内能增加的。
[3]水吸收的热量
Q吸＝cmΔt＝4.2×103J/(kg·℃)×2kg×(80℃﹣20℃)＝5.04×105J
煤气放出的总热量

Q放＝＝8.4×105J
由公式Q放＝mq可得煤气的质量

m＝＝0.02kg
35．相等    温度计的示数大小    
【详解】
（1）实验时为了控制变量，应用天平分别测出等质量的酒精和碎纸屑，将其放入装置中的燃烧皿内；
（2）因燃料的热值不能直接测量，但燃料燃烧放出的热量可以被水吸收，从而使水温发生变化；所以可以通过温度计示数的变化（水升高的温度）来比较燃料热值的大小关系．
36．S    S    减弱    
【详解】
如图所示的电路，开关S接到a后，根据安培定则判断，右手握住螺线管，四指弯曲指向电流的方向，则大母指的指向即为螺线管的磁场方向，即大母指所指的右端为N极，则电磁铁左端为S极；
小磁针静止时，根据同名磁极排斥、异名磁极吸引的规律可知，A端应是S极；
将开关S由a拨到b，调节滑动变阻器，使电流表示数不变，即电流不变，而线圈的匝数减少了，所以电磁铁的磁性会减弱．
点睛：右手螺旋定则应用时，要注意四指弯曲指向电流的方向，千万不要理解成线圈的绕向，有同学容易在这点混淆，有个简单的方法，即使用右手螺旋定则前先把电流方向标在线圈上．
37．1∶2    2∶9    
【分析】


电阻R1、R2串联在30V的电源两端时，通过它们的电流相等，根据求出两电阻的电功率之比；根据求出电阻R1、R2串联及并联时相同时间内电路中电流做功之比。
【详解】

[1]电阻R1、R2串联在30V的电源两端时，因串联电路中各处的电流相等，根据可得，两电阻的电功率之比：

；

[2]电阻R1、R2串联，根据可得，电路在1s内电流做的功：

，

电阻R1、R2并联在同一电源上时，根据可得，电路在1s内电流做的功：


则电流做功之比：

。
38．增强    b    
【详解】
[1]在其他情况一定时，电流越大，电磁铁的磁性就越强，所以该电路电流增大，电磁铁的磁性增强。
[2]衔铁会被吸下来，从图中可以看到，b有电流流过，这时开启自动除尘模式，则b是除尘器。
39．6    1.5    2    
【详解】
[1]灯泡接在AB之间，电路为并联电路，此时小灯泡正常发光，所以电压为灯泡的额定电压 6V。
[2]电流表接在CD之间，测量干路电流，其中R0的电流


小灯泡的电流为


所以干路电流


电流表的示数为1.5A。
[3]改换电路后小灯泡和电阻R0串联，电压表测量R0两端的电压，小灯泡的电阻


串联分压可得


并且



由此可得，电压表的示数为2V。
40．2:1    1:2    
【详解】
[1]根据图甲的数据，利用欧姆定律得电阻R1、R2的阻值


，

如图乙，当闭合开关S1，断开开关S2、S3时，电阻R1、R2串联在电路中，串联电路中电流处处相等，根据可得，电阻R1、R2两端电压之比为




[2]当断开开关S1，闭合开关S2、S3时，两电阻并联，并联时电压相等，根据，再结合可得电阻R1、R2产生的热量之比为


【点睛】
重点是欧姆定律的应用及电功的计算，除公式的熟练掌握和应用外，读懂电路图是关键，即明确开关不同组合时，两电阻的串联和并联情况。
答案第10页，共10页
答案第1页，共10页
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