
串联电路和并联电路同步练习
一、单选题
1. ，，允许通过的最大电流为，两端允许加的最大电压为若将它们串联，加在电路两端的最大电压是
A. 	B. 	C. 	D. 
2. 两导体的关系如图所示，图线1表示的导体的电阻为，图线2表示的导体的电阻为，则下列说法正确的是 

A. 
B. 
C. 将与串联后接于电源上，则电流比
D. 将与并联后接于电源上，则电流比


3. [bookmark: topic 66099d82-6495-4d6b-a3a1-7fc1be8cee]如图所示用电压表和电流表测电阻，为待测电阻，如果电压表的读数是，电流表的读数是，电压表的内阻是，电流表的内阻是，那么的精确值为

A. 	B. 	C. 	D. 
4. [bookmark: topic f23c2649-7dfd-4c07-adb6-64ceaa5512]由5个电阻连成的如图所示的电路，导线的电阻不计，则A、B间的等效电阻为 


A. 	B. 	C. 	D. 
5. [bookmark: topic 805e89a2-3700-4a78-adf7-f0cc18e936]将一只阻值为几千欧的电阻和一只阻值为千分之几欧的电阻串联起来，则总电阻
A. 很接近且略大于	B. 很接近且略小于
C. 很接近且略大于	D. 很接近且略小于R2
6. [bookmark: topic 298e114e-05ac-432c-9d68-ca67ea245b]一个电压表由表头G与分压电阻R串联而成，如图所示，若在使用中发现电压表的读数总是比准确值稍小一些，采用下列哪种措施可能加以改进     

A. 在R上串联一个比R小得多的电阻	B. 在R上串联一个比R大得多的电阻
C. 在R上并联一个比R小得多的电阻	D. 在R上并联一个比R大得多的电阻
7. [bookmark: topic 8e276370-42c0-469b-b25b-e98b4c95dc]如图所示，，，，A，B两端接在电压恒定的电源上，则         




A. S断开时，与的电压之比为1：5
B. S闭合时，通过与的电流之比为5：1
C. S闭合时，与两端的电压之比为1：5
D. S断开与闭合两种情况下，电阻两端的电压之比为2：1
8. [bookmark: topic b250367e-87db-4580-8719-08cf6162df]如图所示是双量程电压表的电路图，已知电流表满偏电流，电阻，，当使用a、b两个端点时，量程为，则使用a、c两个端点时的量程是       

A. 	B. 	C. 	D. 
9. [bookmark: topic 05206ad3-a4f0-40dd-af9f-eefd783e7c]如图所示为一双量程电压表的示意图，已知小量程电流表G的量程为，内阻为，则图中改装电阻，分别是     
A. 、	B. 、
C. 、	D. 、
二、多选题
10. [bookmark: topic 7e223870-ad1c-4486-b4a1-aa1afe3859]如图所示的电路中，若ab为输入端，AB为输出端，现把滑动变阻器的滑动触片置于变阻器的中央，则   


A. 空载时输出电压
B. 当AB间接上负载R时，输出电压
C. AB间的负载R越大，越接近
D. AB间的负载R越小，越接近
11. [bookmark: topic a8bc5eb5-8fdf-4b70-92ad-5fcbd5d7e7]如图所示电路，将两个相同的电流计分别改装成电流表和电流表，把这两个电流表并联接入电路中测量电流．则下列说法中正确的是

A. 的指针半偏时，的指针也半偏
B. 的指针还没有满偏，的指针已经满偏
C. 的读数为时，的读数为
D. 的读数为时，干路中的电流为
12. [bookmark: topic 72536f17-128c-4971-8aca-eac78dd141]如图甲、乙所示的电路图为电表改装的示意图，G为表头、R为可调电阻，则下列说法正确的是

A. 图甲为电流表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程增大
B. 图甲为电流表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小
C. 图乙为电压表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程增大
D. 图乙为电压表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小
三、计算题
13. 如图是与的双量程电流表的内部结构，其表头内阻，满偏电流。

请分析判断图中A、B两个接线柱，量程为的接线柱是哪一个？
分流电阻、分别是多少？







14. [bookmark: topic dcfef010-d7f6-4c72-8910-777090426d]如图所示，电流表内阻，，现把它改装成两个量程的电流表，当接a、b两个接线柱时量程为3A，当接a、c两个接线柱时两点为，求电阻和．








15. [bookmark: topic 82fe4a74-39be-4c66-83d1-4579ca9465]如图为某同学改装的两用电表的电路图，图中表头的满偏电流为，内阻，和为定值电阻。当使用A、B两个接线柱时，可视为量程的电流表；当使用A、C两个接线柱时，可视为量程的电压表。求：

  

的阻值；
[bookmark: _GoBack]的阻值。


答案
1.D
根据欧姆定律可得，两电阻允许通过的最大电流分别为：，，因为串联电路中各处的电流相等，所以两电阻串联时，允许通过的最大电流为，串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以电路两端允许加的最大电压，故ABC错误，D正确。
故选D。
2.A
A、根据图象知，图线的斜率表示电阻的倒数，所以：：故A正确，B错误；
C.将与串联后接于电源上，则电流比，故C错误；
D.将与并联后接于电源上，则电流比，故D错误。
故选A。
3.A
通过电压表的电流  A，则 ，故选A。
故选A。
4.C
按从A到B的顺序把5个电阻分成1、2、3、4、5，由于结点A、D间是用导线相连，这两点是等势点，当电流从A点流入时可以同时流向电阻1、2、3，从电阻1和电阻2流出的电流汇合于C点，到达N点，结点M和B点间是导线相连，也是等势点，电流再从电阻4和电阻5经B流出，而流向电阻3的电流则直接经MB流出，其等效电路如图所示：

故A、B间总电阻为，故C正确，ABD错误。
故选C。
5.A
串联的总电阻为；
由题知：远大于，所以R很接近而略大于，远大于，故A正确，BCD错误。
故选A

6.D
由题意知，电压表的示数比准确值小，就是要让电流稍大一点，则应减小总电阻，在R上并联一个比R大得多的电阻，总电阻会比R稍小，故D正确。
故选D。

7.A
A.S断开时，电阻与串联，电压与电阻成正比，所以与的电压之比为1：5，故A正确；
B.S闭合时，根据知通过与的电流之比为，故B错误；
C.闭合时，，与串联，根据串联分压原理知与两端的电压之比为，故C错误；
D.S断开与闭合两种情况下，电阻两端的电压之比为，故D错误。
故选A。

8.A

当使用a、b两个端点时，由欧姆定律得：，可得
当使用a、c两个端点时，由欧姆定律得：，故A正确，BCD错误。
故选A。
9.C

对5v量程，15V量程，


，故C正确，ABD错误。
故选C。
10.BC
A.空载时，，A错误；
B.AB间接入R时，R与变阻器一半电阻并联，并联后电阻小于变阻器阻值一半，所以，B正确；
越大，并联电阻越接近变阻器阻值一半，越接近，C正确，D错误。
故选BC。
11.AD
A.电流表是由电流计并联一个电阻改装而成，两电流表并联，两电流表两端电压相等，流过两表头的电流相等，所以的指针半偏时，的指针也半偏，故A正确，B错误。
C.两电流表量程之比为5：1，两电流表的内阻之比为1：5，则通过电流表的电流之比为5：的读数为1A时，的读数为，干路中的电流为，故C错误，D正确。
故选AD。

12.BC

表头G本身所允许通过的最大电流或允许加的最大电压U是有限的，为了要测量较大的电流，则应该并联一个电阻来分流，且并联的电阻越小，分流效果明显，从整体上看表现为测电流的量程增大；所以，若增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小，故A错误，B正确；
同理，为了测量较大的电压，需要串联一个电阻分压，且分压电阻大，电压表的量程越大，故C正确，D错误。
故选BC。
13.解：当接“，A”接线柱时，表头与串联后再与并联，当接“，B”接线柱时，与串联后再与表头并联，由并联分流规律可知，分流电阻越小，分担的电流越多，可知量程为的接线柱是A接线柱；
当接“，A”接线柱时，表头与串联后再与并联，
电路中的总电阻为
当通过表头的电流达到满偏电流时，通过干路中的电流即改装后的电流表的量程为


当接“，B”接线柱时，与串联后再与表头并联，电路中的总电阻为：
当通过表头的电流达到满偏电流时，通过干路中的电流即改装后的电流表的量程


代入数据，可解得：，。
答：量程为3A的接线柱是A接线柱；
分流电阻、分别是和。

14.解：当灵敏电流表电流为满偏电流时，改装后的电流表达到量程，
当使用a、c两个端点时量程为：，，
当使用a、b两个端点时，，
由题意可知：，，
解得：，。
答：电阻、的值分别为、。

15.解：表头的电压：
通过的电流：
的阻值：
通过的电流：
表头和的并联电阻：
接线柱A、C间的总电阻：
的阻值：
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