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实验：练习使用多用电表同步练习
一、单选题
1. [bookmark: topic 97d913e7-7b7b-4546-b1fe-40c08b885a]如图所示，用多用电表依次测量直流电压U和电阻R，已知测量时红表笔均插入多用电表的正插孔，黑表笔均插入多用电表的负插孔，则  

A. 前者电流从红表笔流入多用电表，后者电流从红表笔流出多用电表
B. 前者电流从红表笔流入多用电表，后者电流从红表笔流入多用电表
C. 前者电流从红表笔流出多用电表，后者电流从红表笔流出多用电表
D. 前者电流从红表笔流出多用电表，后者电流从红表笔流入多用电表
2. [bookmark: topic 5cb0ddc4-a384-4f9a-bdf9-0daebdb7e5]用多用电表探测如图所示黑箱发现：用直流电压挡测量，E、G两点间和F、G两点间均有电压，E、F两点间无电压；用欧姆挡测量，黑表笔与电表内部电源的正极相连接E点，红表笔与电表内部电源的负极相连接F点，阻值很小，但反接阻值很大．那么，该黑箱内元件的接法可能是下图中的 

A. 	B. 	C. 	D. 
3. [bookmark: topic 0b8938b6-1263-406b-b6d7-a66f4bf911]如图所示，是一个多量程多用电表的简化电路图测电流和测电压时各有两个量程，还有两个挡位用来测电阻下列说法正确的是

A. 当开关S调到位置1、2时，多用电表测量的是电流，且调到位置1时的量程比位置2的小
B. 当开关S调到位置3、4时，多用电表测量的是电阻，且A为黑表笔
C. 当开关S调到位置5、6时，多用电表测量的是电压，且调到位置6时的量程比位置5的大
D. 多用电表各挡位所对应的表盘刻度都是均匀的
4. [bookmark: topic 038187d4-836f-4625-9c92-5d7cddd88f]用多用表测直流电压U或测电阻R时，若红表笔插入多用表的正插孔，则
A. 前者测电压电流从红表笔流入多用电表，后者测电阻从红表笔流出多用电表
B. 两者电流都从红表笔流入多用表
C. 两者电流都从红表笔流出多用表
D. 前者电流从红表笔流出多用表，后者电流从红表笔流入多用表
5. [bookmark: topic 3d71b70a-311e-4878-b87e-ebd82eb496]用多用电表测量一个阻值约为的电阻，为了使测量结果比较准确，正确的操作是
A. 选择正确挡位后即可直接进行测量
B. 选择开关应扳到“”挡
C. 选择开关应扳到“”挡
D. 测量时应用手指把两只表笔分别捏紧在电阻两端
6. 在一次小组实验中，图示电路的三根导线中，有一根是断的，电源、电阻器、及另外两根导线都是好的．为了查出断导线，某学生想先将万用表的红表笔连接在电源的正极a，再将黑表笔分别连接在电阻器的b端和的c端，并观察万用表指针的示数．在下列选挡中，符合操作规程的是     

A. 直流挡	B. 直流挡	C. 直流挡	D. 欧姆挡
7. [bookmark: topic c1b264f9-1d89-48c6-9253-4aef32250c]某同学使用多用电表测量电阻时，将多用电表选择开关调至挡，调好零点，测一未知电阻R，其指针位置如图所示，则被测电阻R的阻值为

A. 	B. 	C. 	D. 
8. [bookmark: topic c92d14c0-e8d5-460b-a449-28a280594c]如图为多用表欧姆档的原理图，其中电流表的满偏电流为，内，调零电阻的最大阻值，串联的固定电阻，电池电动势用它测量电阻，能准确测量的范围是  




A. 	B. 	C. 	D. 
二、多选题
9. [bookmark: topic 7a4f5993-b23c-410a-99ee-3e85f58241]用多用电表的测电阻和电压时，下列说法中正确的是
A. 多用电表的欧姆挡测电阻时红表笔的电势高于黑表笔的电势
B. 用“”挡测电阻时如果指针偏转太小，应改用“”挡，欧姆调零后再测
C. 测量未知的直流电源两端电压时，应先用大量程再逐渐减小到合适的量程
D. 多用电表用完后，应将选择开关拨到OFF或直流电流最高挡
10. [bookmark: topic bb57e769-20f4-4d8e-a0d7-512c2e52cc]如图，为多用电表电阻挡的原理图，表头内阻为，调零电阻为，电池的电动势为E，内阻为r，则下列说法中正确的是      

A. 不使用时应把选择开关旋转到OFF位置或交流电压的最高档
B. 接表内电池负极的应是红表笔，测量时遵循“红进黑出”原则
C. 电阻挡对应的刻度不均匀，且“”刻度一般在刻度盘的右端
D. 每次换电阻倍率档时，都需重新欧姆调零

11. [bookmark: topic c8346248-5634-4338-bfd9-e392d88022]如图所示，用多用表的欧姆挡测量阻值约为几十千欧的电阻，以下给出的实验操作步骤，其中S为选择开关，P为欧姆调零旋转，以下说法正确的是
A. 换挡前将两表笔短接，调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度，然后换挡、测量
B. 换挡后将两表笔短接，调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度，然后测量
C. 测量前旋转S使其尖端对准欧姆挡
D. 测量前旋转S使其尖端对准欧姆挡
三、实验题
12. 图为一简单欧姆表原理示意图，其中电流表的满偏电流I，内阻R，可变电阻R的最大值为10k，电池的电动势，内阻r，图中与接线柱A相连的表笔颜色应是______色．按正确使用方法测量电阻R的阻值时，指针指在刻度盘的正中央，则R______ k 

某同学用多用电表粗测某电阻的阻值，当用“”倍率的挡位测量时，发现表头指针向右偏转角度过大，为减小误差，应将选择开关拨到“ ______ ”倍率的挡位选填“”或“k”如果换挡后立即用表笔连接电阻读数，该同学欠缺的实验步骤是： ______                 ；若用该多用电表测电压时，电势较高的是______填红表笔或黑表笔
13. 图甲是一多用电表的简化电路图。其表头满偏电流，内阻，，，。

转换开关S接入_______填“1”“2”“3”“4”“5”或“6”端时，测量电流的量程较大，此时电流从A端流_______填“出”或“入”。
当转换开关S接入“5”端时，多用电表的功能是测_______填“电流”“电压”或“电阻”，其量程为_______。
当转换开关S接入“3”端时，多用电表可以用来测电阻。测量之前，先进行欧姆调零，使指针偏转到_________。图乙为某次测量电阻的刻度盘，已知使用的倍率为“”，则待测电阻的阻值为_______。当换用“”的倍率测较大电阻时，需要重新欧姆调零，与使用倍率“”相比，多用电表的内阻变化了_______。
14. [bookmark: topic c0139b45-80c8-43d1-a015-0aa2ed6a6a]使用多用电表测量电阻时，多用电表内部的电路可以等效为一个直流电源一般为电池、一个电阻和一表头相串联，两个表笔分别位于此串联电路的两端．现需要测量多用电表内电池的电动势，给定的器材有：待测多用电表，该多用电表刻度盘上电阻刻度的中间值为15，量程为的电流表，电阻箱，导线若干．实验时，将多用电表调至挡，调好零点；电阻箱置于适当数值．完成下列填空：仪器连线如图所示和b是多用电表的两个表笔若两电表均正常工作，则表笔a为________填“红”或“黑”色；
 若适当调节电阻箱后，图中多用电表、电流表与电阻箱的示数分别如图、、所示，则多用电表的读数为________，电流表的读数为________mA，电阻箱的读数为________；
  
计算得到多用电表内电池的电动势为________保留4位有效数字
将图中多用电表的两表笔短接，此时流过多用电表的电流为________mA；保留3位有效数字

答案
1.B
用多用表测量电阻时，流经多用表的电流由内电路提供，红表笔与内部电源的负极相连；用多用电表测电压时，电流由外部电源提供，总之无论是测电压U还是测电阻R，电流都是从红表笔流入多用电表，从黑表笔流出多用电流表。故B正确，ACD错误。
故选B。
2.B
用直流电压挡测量，E、G两点间和F、G两点间均有电压，说明E、G与F、G间可能有电源存在；用欧姆档测量，因电流从黑表笔出来通过导体再从红表笔进入欧姆表，故若黑表笔接E点红表笔接F点时电阻小，说明电流容易从E通过导体，若黑表笔接F点红表笔接E点时电阻很大，说明电流不能从F通过，这就说明E、F间有二级管且E是正极，故B正确，ACD错误。
故选B。

3.C

A.由图可知当转换开关S旋到位置1、2位置时电流表电阻并联，是电流表，并联电阻越小，量程大，故调到位置1时的量程比位置2的大，故A错误；
B.欧姆表要联接电源，则开关S调到3、4两个位置上时，多用电表测量的是电阻，但A为红表笔，则B错误； 
C.由图可知当转换开关S旋到位置5、6时电流表与电阻串联，是电压表，测量电压，电流表所串联的电阻越大，所测量电压值越大，故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大，故C正确； 
D.由知电流 I与对应的待测电阻阻值不成正比，电阻的刻度线是不均匀的，刻度值越大处刻度线越密，故D错误。
故选C。
4.B
在内部电路红表笔与电流计的正接线柱相连接，作为欧姆表使用时，内部电源的正极与黑表笔相连，则测电压，测电阻都要保证让电流由红表笔流入，由黑表笔流出，故B正确，ACD错误。
故选B。
5.C
用多用电表测量一个阻值约为的电阻，指针应指在中间刻度左右误差较小，所以应把选择开关换到“”挡，进行欧姆调零后再测量，故AB错误，C正确； 
D.为了使测量值比较准确，测量时两手不能与待测电阻接触，故D错误。
故选C。

6.B
A.用电流档要用较大量程，所给的太小，故A错误；
用电压档检测其量程要大于6V，故B正确，C错误；
D.用欧姆档要把电源断开，本题操作没有，故D错误。
故选B。
7.A

解：选择旋钮指向欧姆挡挡，由图示可知，被测电阻阻值为：，故A正确。
故选A。
8.B
欧姆表的中值电阻附近刻度最均匀，读数误差最小；
欧姆表的中值电阻等于欧姆表的内电阻，根据闭合电路欧姆定律，满偏时：
半偏时，
联立解得：，故B正确，ACD错误。
故选B。
9.BC

A.多用电表的欧姆挡测电阻时，红表笔与内置电源负极相连，黑表笔与电源正极相连，红表笔的电势低于黑表笔的电势，故A错误；
B.用挡测电阻时如果指针偏转太小，说明所选档位太小，应换大挡，应改用挡，调零后再测量，故B正确；
C.为保护电表安全，测量未知的直流电源两端电压时，应先用大量程再逐渐减小到合适的量程，故C正确；
D.多用电表用完后，把两表笔拔出，并应将选择开关拨到OFF或交流电流最高挡，故D错误；
故选BC。
10.ABD
A.不使用时应把选择开关旋转到OFF位置或交流电压的最高档，故A正确；
B.欧姆表内置电源的负极与红表笔相连，黑表笔与正极相连，故B正确；
C.欧姆表零刻度线在最右侧，最大刻度线在最左侧，故C错误；
D.每次换电阻倍率挡时，都需重新欧姆调零，故D正确；
故选ABD。
11.BC

测阻值约为几十千欧的电阻，应先选择挡，然后进行欧姆调零，用欧姆表测待测电阻阻值，则BC符合，AD错误
故选：BC。
12.红；5
；把红、黑表笔短接，重新欧姆调零；红表笔

13.   入电压   欧姆表盘的零刻度处   。

14.【黑  
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