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【学习目标】
一、知识与技能
1．知道测量电源，电动势和内阻的实验原理，进一步感受电源路端电压随电流的变化关系。
2．经历实验过程，掌握实验原理和方法，学会根据图像合理外推进行数据处理的方法。
3．尝试进行电源电动势和内阻测量误差的分析，了解测量中减小误差的方法。
二、过程与方法
1．体验设计测量电源的电动势和内阻实验的电路、选择实验的仪器、连接实验电路。
2．实验数据的采集、实验数据的分析以及图像法对实验数据的处理，可以锻炼学生的思维方法。
三、情感、态度与价值观
1．使学生理解和掌握基本的实验手段和处理数据的基本过程和技能，严谨求实的态度和不断探索的精神。
2．培养仔细观察，真实记录实验数据等良好的实验习惯和实事求是的品质。
3．提高思维能力、操作能力，激发学习兴趣，培养团队合作、探究、交流、动手处理问题的能力。
【学习重点】
掌握实验原理和方法，学会处理实验数据。只有掌握了原理和方法，才能加深对电动势和内阻的理解。
【学习难点】
用图像法处理实验数据、实验误差分析。图像中的两个截距点的处理办法。
【学习过程】
一、实验目的
测定电源的________________。
二、实验原理
电源电动势E、内电阻r，与路端电压U、电流I的关系可写为
E=______________。
三、实验器材
_________、__________、__________、__________、开关、导线。
四、实验步骤
1．连接电路。
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电流表取0.6A量程，电压表取3V量程。
2．测几组（I，U）值。闭合电键，移动变阻器触头位置，使电流有明显示数，记下一组（I，U）值，断开电键。用同样方法，多次移动变阻器触头位置，记录多组（I，U）值，然后断开电键。
如图所示，改变滑动变阻器的阻值，分别测量两组U、I的值，则由闭合电路欧姆定律可得：
3．数据记录：
	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	电压U/V
	
	
	
	
	
	

	电流I/A
	
	
	
	
	
	


4．数据处理
方法一：解方程组法






方法二：图象法
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轴截距等于________
是________________
5．注意事项：
（1）电压表、电流表要选择合适的量程，使测量时指针的偏角________，减小读数时的误差。
（2）为了使电池的路端电压变化较明显，电池的内阻宜_____些。也可以将一个定值电阻与电池串联在一起作为电源，不过要注意测量结果减去定值电阻才是电池内阻。
（3）干电池在大电流放电时，电动势会明显________，内阻会明显________，故在实验中，不要将电流调得过大，且读取电表数据要快，每次读完立即断开电键。
（4）在画??−??图线（直线）时，要使尽可能多的点落在这条直线上，而且在直线两侧的点数大致相等，个别偏离直线较远的点应舍去。求r时选取直线上相距较远的两点求斜率可以减小误差。
（5）由于电池的内阻??一般很小，得到的图线斜率的绝对值就较小。为了使测量结果准确，可以将纵轴的坐标不从零开始，这时直线与横轴的交点不再是短路电流，但斜率的绝对值仍然还是电源的内阻??。所以求内阻的一般表达式应该是??=___________。
（6）电阻??的伏安特性曲线中，??与??成正比，前提是??保持一定。
补充：
电源的??−??图线的纵坐标是路端电压，它反映的是：??、??不变，外电阻??改变，电流??增大，路端电压??将随之减小，??与??成线性关系，??=??−????
也就是说它所反映的是________的性质，所以也叫电源的外特性曲线。
6．误差分析：
（1）偶然误差：_____________________________________________________。
（2）系统误差：_____________________________________________________。

内接法（安培表内接在并联电路之内的电路）
电路图                        ??−??图线

E测____E真，r测____r真
外接法（安培表外接在并联电路之外的电路）
电路图                        ??−??图线

E测____E真，r测____r真
该电路适用于电源内阻______的情况
所以应采用_________。为了减小系统误差，所选用的电压表的内阻应该________。
五、实验变式
变式一：用一只电流表和电阻箱测量
如图所示，改变电阻箱R的阻值，测出不同阻值时对应的电流表的示数，则由闭合电路欧姆定律可得：
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变式二：用一只电压表和电阻箱测量
如图所示，改变电阻箱R的阻值，测出不同阻值时对应的电压表的示数，则由闭合电路欧姆定律可得：
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变式三：定值电阻和一个理想电压表（量程大于电源电动势）
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变式四：用两只电压表测量
如图所示，闭合、，记下读数，闭合、断开，记下读数，读数，则由闭合电路欧姆定律可得：
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【达标检测】
一、针对训练
1．在测定电源电动势和内阻的实验中，为使实验效果明显且不会损坏仪器，应选择下列电源中的（    ）
A．内阻较大的普通干电池             B．内阻较小的普通蓄电池
C．小型交流发电机                   D．小型直流发电机
2．下面给出了几种用伏安法测电池电动势和内阻的实验中的数据处理方法，其中既科学、直观，又能减小偶然误差的方法是（    ）
A．测出两组I、U的数据，代入方程组E=U1+I1r和E=U2+I2r中，既可求出E和r
B．多测几组I、U的数据，求出几组E和r，最后分别求出其平均值 
C．测出多组I、U的数据，画出U-I图像，再根据图像求E、r
D．多测出几组I、U的数据，分别求出I和U的平均值，用电压表测出开路时的路端电压即为电动势E，再用闭合电路欧姆定律求出内电阻r
3．为测定某一电池的电动势和内电阻，下面几组器材中，能完成实验的是（    ）
A．一只电流表、一只电压表、一只变阻器、开关和导线
B．一只电流表、两只变阻器、开关和导线
C．一只电流表、一只电阻箱、开关和导线
D．一只电压表、一只电阻箱、开关和导线
4．如图所示为某一电源U-I曲线，由图可知（    ）
[image: ]A．电源电动势为2V
B．电源内电阻为1/3Ω
C．电源短路时电流为6A
D．电路路端电压为1V时，电路中电流为5A
二、能力训练 
1．下列关于电源电动势的说法中，正确的是（    ）
A．在某电池的电路中每通过2C的电荷量，电池提供的电能是4J，那么这个电池的电动势是0.5V
B．电源的路端电压增大时，其电源电动势一定也增大
C．无论内电压和外电压如何变化，其电源电动势一定不变
D．电源的电动势越大，电源所提供的电能就越多 
2．下列关于闭合电路的说法中，错误的是（    ）
A．电源短路时，电源的内电压等于电动势
B．电源短路时，路端电压为零
C．电源断路时，路端电压最大
D．电源的负载增加时，路端电压也增大
3．如图所示是两个不同电源的U-I特性曲线，下列判断正确的是（    ）
[image: ]A．电动势E1=E2，发生断路时的电流I1>I2
B．电动势E1=E2，内阻r1>r2
C．电动势E1>E2，内阻r1<r2
D．当两电源的工作电流变化量相同时，电源2的路端电压变化大
[image: ]4．如图所示为根据某次实验记录数据画出的U-I图像下列关于这个图像的说法正确的是（    ）
A．由曲线与纵轴的交点可知，电源的电动势E=3V
B．横轴截距表示短路电流，即I短=0.6A
C．根据r=E/I短，计算出待测电源的内阻为5Ω
D．根据r=△U/△I，计算出待测电源的内阻为1Ω
5．在测定一节干电池（电动势约为1.5V，内阻约为2Ω）的电动势和内阻的实验中，下列可选用的变阻器和电压表为（     ）
A．电压表量程为15V
B．电压表量程为3V
C．变阻器为20Ω，1A
D．变阻器为500Ω，0.1A
[image: ]6．如图所示为“测定电源电动势和内阻”的实验电路图。通过变阻器阻值的改变得到两组数据（U1，I1）和（U2，I2）则下列说法正确的是（    ）
A．如果两个表的示数是准确的，则r=（U2-U1）/（I1-I2）
B．如果两个表的示数是准确的，则r=（U1-U2）/（I1-I2）
C．受RV的大小影响，E、r的测量值比真实值偏小
D．RV越大，对E，r的影响越小
[image: ]7．如图所示的电路中，R1、R2为标准电阻。测定电源电动势和内阻时，如果偶然误差可以忽略不计，则电动势的测量值比真实值_______，内阻的测量值比真实值________测量误差产生的原因是______________。

[image: ]8．如图所示，图线a为电源的U-I特性曲线，图线b是电阻R的伏安特性曲线，用该电源和该电阻组成的闭合电路，电源的输出功率为___________W，电源的效率为____________。

9．为了测定干电池的电动势和内阻，用下列器材：
a．1.5V干电池两节；b．电压表（0-3v-15v）；c．电流表（0-0.6A-3．0A）；d．滑动变阻器（0-20Ώ）；e．滑动变阻器（0-1000Ώ）；f．电阻箱（0-9999．9Ώ）；g．开关，导线等，将下列实验步骤按次
序排列＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
A．断开开关
B．按照电路图接好电路，电压表用0-3V，电流表用0-0.6A
C．移动滑键减小电阻，使电流表指针有较明显的偏转，记录电压表和电流表的读数
D．把滑动变阻器的滑键滑到一段使其阻值最大
E．在移动滑键减少电阻，记录一组电流表、电压表的示数，数据逐渐减小
F．闭合开关

参考答案
针对训练：
1．A
2．C
3．ACD
4．AD
能力训练：
1．C
2．D
3．A   D
4．AD
5．BC
6．ACD
7．没有误差 偏大   电流表有内阻
8．4  67%
9．BDFCEA
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