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4　电容器的电容
第1课时　电容器的电容
[学习目标]
1.知道什么是电容器及电容器的主要构造.
2.理解电容的概念及其定义式.
[基础梳理]
一、电容器
1．电容器：储存电荷和电能的装置．任何两个彼此绝缘又相距很近的导体，都可以看成一个电容器．
2．电容器的充放电
(1)充电：把电容器的两极板分别与电池组的两极相连，两个极板分别带上等量的异种电荷的过程，充电过程中，由电源获得的能量储存在电容器中．
(2)放电：用导线把充电后的电容器的两极板接通，两极板上的电荷中和的过程，放电过程中，电容器把储存的能量通过电流做功转化为电路中其他形式的能量．
二、电容
1．定义：电容器所带电荷量Q与电容器两极板间的电势差U的比值．
2．定义式：C＝.
3．单位：电容的国际单位是法拉，符号为F，常用的单位还有微法和皮法，1 F＝106 μF＝1012 pF.
4．物理意义：电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量，在数值上等于使两极板间的电势差为1 V时电容器需要带的电荷量．
5．击穿电压与额定电压
(1)击穿电压：电介质不被击穿时加在电容器两极板上的极限电压，若电压超过这一限度，电容器就会损坏．
(2)额定电压：电容器外壳上标的工作电压，也是电容器正常工作所能承受的最大电压，额定电压比击穿电压低．
三、平行板电容器
1．结构：由两个平行且彼此绝缘的金属板构成．
2．电容的决定因素：电容C与两极板间电介质的相对介电常数εr成正比，跟极板的正对面积S成正比，跟极板间的距离d成反比．
3．电容的决定式：C＝，εr为电介质的相对介电常数，k为静电力常量．当两极板间是真空时，C＝.
四、常用电容器
1．分类：分为固定电容器和可变电容器两类．
2．固定电容器有：聚苯乙烯电容器、电解电容器等．
3．可变电容器由两组铝片组成，固定的一组叫定片，可动的一组叫动片．转动动片，两组铝片的正对面积发生变化，电容就随着变化．
[能力拓展]
一、电容器　电容
1．电容器的充电过程，电源提供的能量转化为电容器的电场能；电容器的放电过程，电容器的电场能转化为其他形式的能．
2．电容器的充、放电过程中，电路中有充电、放电电流，电路稳定时，电路中没有电流．
3．C＝是电容的定义式，由此也可得出：C＝.
4．电容器的电容决定于电容器本身，与电容器的电荷量Q以及电势差U均无关．
二、平行板电容器
1．C＝与C＝的比较
(1)C＝是电容的定义式，对某一电容器来说，Q∝U 但C＝不变，反映电容器容纳电荷本领的大小；
(2)C＝是平行板电容器电容的决定式，C∝εr，C∝S，C∝，反映了影响电容大小的因素．
2．平行板电容器动态问题的分析方法
抓住不变量，分析变化量，紧抓三个公式：
C＝、E＝和C＝
3．平行板电容器的两类典型问题
(1)开关S保持闭合，两极板间的电势差U恒定，
Q＝CU＝∝，
E＝∝.
(2)充电后断开S，电荷量Q恒定，
U＝＝∝，
E＝＝∝.
[随堂演练]


1．如图所示为一次心脏除颤器的模拟治疗，该心脏除颤器的电容为15，充电至9.0kV电压，如果电容器在2.0ms时间内完成放电（电荷定向移动形成电流），下列说法正确的是（　　）
[image: figure]
A．放电之后，电容器的电容为零
B．该电容器的击穿电压为9kV
C．放电之前，电容器存储的电荷量为135C
D．该次通过人体的电流为67.5A

2．照相机的闪光灯，在不到的短暂时间内发出强烈闪光，瞬时电流很大，该过程的发生是利用了（　　）
[image: figure]
A．电池的放电	B．电池的充电	C．电容器的放电	D．电容器的充电
3．超级电容器又叫双电层电容器是一种新型储能装置，它不同于传统的化学电源，是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源。它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等特点。如图为一款超级电容器，其标有“2.7V，3000F”， 则可知（　　）
[image: figure]
A．该超级电容器放电时把化学能转化为电能
B．该电容器最大容纳电荷量为8100C
C．该电容器在电压为2.7V时电容才是3000F
D．该电容器在2.5V电压下不能正常工作
4．利用图示装置通过静电计指针偏角的变化情况可以探究有关平行板电容器问题，开始时，两金属板A、B竖直平行且正对，开关S闭合。下列说法正确的是（　　）
[image: figure]
A．若仅将A板缓慢竖直向上平移，则静电计指针的偏转角度增大
B．若S断开后，仅将A板缓慢竖直向上平移，则静电计指针的偏转角度增大
C．若S断开后，仅在A、B板间插入玻璃板，则静电计指针的偏转角度增大
D．若S断开后，仅将A板缓慢水平向左平移，则静电计指针的偏转角度减小
5．一平行板电容器充电后与电源断开，下极板接地。两板间有一个正试探电荷固定在a点，如图所示。C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示a点的电势，EP表示正电荷在a点的电势能。若上极板保持不动，在下极板缓慢向上平移一小段距离l0的过程中，下列各物理量与下极板移动距离x的关系图象，正确的是（　　）
[image: figure]
A．[image: figure]	B．[image: figure]	C．[image: figure]	D．[image: figure]
6．1913年，密立根用油滴实验测得了电子电量的精确数值。如图所示，当油滴喷出时，因与喷雾器摩擦而带负电，油滴通过小孔进入平行板电容器AB之间，调节两板间的电压，让油滴缓慢匀速下落，并测定油滴直径等相关物理量，可推算出该油滴的电荷量，不计油滴间相互作用。下列相关说法正确的是（　　）
[image: figure]
A．油滴由于失去正电荷而带负电
B．若仅增大AB间电压，油滴将加速下落
C．若仅增大AB间距离，油滴将减速下落
D．若在AB间同时悬停着两颗油滴，则直径大的带电量一定大
7．（1）使一个物体带电的方式有三种，它们是___________、___________和___________，在这三种方式中，电荷既没有被创造，也没有被消灭，只是从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分移到另一部分，而且电荷的总量不变，这个结论也被称之为___________定律。



（2）某平行板电容器充电后所带电荷量为，两板间的电压，则该电容器的电容为___________，若只将该电容器的板间距离增大，电容器的电容将___________，若只将两极板错开，使极板正对面积减小，电容器的电容将___________。
8．如图所示是测定压力的电容式传感器，当待测压力F作用于可动膜片电极上时，可使膜片产生形变，从而引起电容的变化。如果将电容器与灵敏电流计、电源串联，组成闭合电路。当F向上压膜片电极时，电容器的电容将增大，电流计______示数。（选填“有”或“无”）
[image: figure]
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参考答案
1．D
【详解】
A．放电之后，电容器的电容不变。故A错误；
B．根据电容器的工作原理，及题目中的已知，可得击穿电压要大于9kV，故B错误；
C．放电之前，电容器存储的电荷量为


故C错误；
D．该次通过人体的电流为


故D正确。
故选D。
2．C
【详解】
电池的放电电流无法达到很大，照相机的该过程利用了电容器的放电，C正确。
故选C。
3．B
【详解】
A．由于是电容器，故该超级电容充电时把电能存储在电容器中，没有转化为化学能，故A错误；
B．该电容器最大容纳电荷量为
Q=UC=2.7×3000C=8100C
选项B正确；
C．电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量，其大小与电压和电量无关，故电容始终为3000F，故C错误；
D．电容器的额定电压为2.7V，说明工作电压要不超过2.7V，可以小于2.7V，故D错误；
故选B。
4．B
【详解】
A．静电计测量的是电容器两极板间的电压，由于开关S闭合，电容器一直接电源，电容器两极板间的电压保持不变，静电计指针的偏转角度保持不变，选项A错误；
B．S断开后，电容器所带的电荷量Q保持不变，由


、
可得


仅将A板缓慢竖直向上平移即S变小时，U变大，故静电计指针的偏转角度增大，选项B正确；

C．S断开后，仅在A、B板间插入玻璃板，增大，U减小，故静电计指针的偏转角度减小，选项C错误；
D．S断开后，仅将A板缓慢水平向左平移即d增大时，U增大，故静电计指针的偏转角度增大，选项D错误。
故选B。
5．C
【详解】

A．由公式可得


由数学知识可知，电容C与x不是线性关系，故A错误；



B．由公式可知，电容增大，由公式可知，两板间的电势差减小，综合可得


则板间场强不变，故B错误；
C．由于下板接地，则


其中L为开始时a点离下板的距离，故C正确；
D．电势能为


故D错误。
故选C。
6．D
【详解】
A．油滴与喷雾器摩擦得到电子从而带负电荷，A错误；
B．由于液滴带负电，受电场力向上，若仅增大AB间电压，油滴将加速上升，C错误；
C．若仅增大AB间距离，电压不变，根据


可知电场强度减小，电场力小于重力，油滴将加速下落，C错误；
D．若在AB间同时悬停着两颗油滴，直径大的质量一定大，根据


可知质量大的带电量一定大，因此半径大的带电量一定大，D正确。
故选D。

7．摩擦起电    接触起电    感应起电    电荷守恒        减小    减小    
【详解】
（1）[1]摩擦起电
[2]接触起电
[3]感应起电
[4]电荷守恒
（2）[5]根据电容的定义式


[6]根据平行板电容器的决定式



知d增大，C减小。
[7]根据平行板电容器的决定式



知S减小，C减小。
8．有
【详解】
当F向上压膜片电极时，电容器的电容将增大，电容器将被充电，所以电流计有示数。
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